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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

1       Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewn trznych dla budowy warsztatów na-
prawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno biurowym dla Kaliskiego Przedsi biorstwa Transportowego przy
ul. Wroc awskiej 30-38 w Kaliszu.
 
1.2       Zakres opracowania:
 
Opracowanie obejmuje:
- zasilanie budynku w energi  elektryczn ,
- g ówny wy cznik po arowy GWP, 
- wewn trzne linie zasilaj ce,
- tablice rozdzielcze, 
- trasy kablowe i korytka,
- instalacj  o wietlenia,  
- instalacj  si y i gniazd wtykowych,
- instalacje uziemiaj  i po cze  wyrównawczych, 
- instalacj  odgromow , 
- instalacj  ochrony od pora , 
 
1.3 Dane energetyczne 
- ród o zasilania - proj. przy cze kablowe nN wyprowadzona 
                                        z istniej cej stacji transformatorowej nr 10098
- napi cie zasilania U =400 / 230 V
- ca kowita moc zainstalowana Pi = 240,3 kW
- ca kowita moc zapotrzebowana Pz = 75,6 kW 
- moc przy czeniowa Pp = 70 kW
- wspó czynnik zapotrzebowania kz = 0,31 
- uk ad zasilania w projektowanym obiekcie - TN-S
- ochrona od pora  - szybkie wy czenie napi cia za pomoc  zabezpiecze
            przeci eniowych dla wlz-tówi dla odbiorników przy czonych na sta e 
            oraz za pomoc  wy czników ró nicowo - pr dowych dla instalacji odbiorczej. 
     
1.4  Podstawy opracowania
Projekt opracowano na podstawie: 
- wytycznych Inwestora, 
- wytycznych i uzgodnie  bran owych : architektury, instalacji sanitarnych
   wentylacyjnych i wymaga  p.po . 
- warunków przy czenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez Koncern 
   Energetyczny ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzia  w Kaliszu 
- obowi zuj cych norm i przepisów
 
1.5      Zasilanie budynku w energi  elektryczn  
Dla zasilania projektowanego obiektu warsztatów naprawy autobusów zaprojektowana zosta a linia kablowa nN któ-
ra pod czona zostanie pod projektowane i wykonane przez ENERGA Operator SA Oddzia  w Kaliszu z cze kablo-
we z uk adem pomiarowym . Z cze ustawione zostanie w pobli u stacji transformatorowej nr 10-098 znajduj cej si
w istniej cym budynku przy ul. Wroc awskiej . 
Do zasilania budynku warsztatów naprawczych autobusów projektuje si  u enie od z acza kablowego linii kablo-
wej
wykonanej kablem ziemnym typu YAKXS 4 x 120 mm2. Kabel pod czy  nale y pod projektowane z cze kablowe
umieszczone na cianie zewn trznej budynku. 
Projekt linii kablowej stanowi  b dzie oddzielne opracowanie zawieraj ce modernizacj  linii energetycznych wszyst-
kich obiektów nale cych do Inwestora.
 
   1.5.1.     Rozdzielnia g ówna budynku  
Zaprojektowana rozdzielnica g ówna niskiego napi cia TG na napi ciu 3x230/400V 50Hz TN-S, zasilaj ca poszcze-
gólne instalacje i tablice rozdzielcze Tablica ta zlokalizowana zosta a na korytarzu wej ciowym do hali napraw. 
Projektuje si  rozdzielnic  os oni  w wykonaniu przy ciennym o stopniu ochrony IP31. Zasilanie podstawowe roz-
dzielni odbywa  si  b dzie lini  kablow  z sieci Energa Operator  poprzez z cze kablowe ZKm-1 zamontowane na
cianie budynku warsztatu oraz poprzez z cze kablowe z uk adem pomiarowym ustawione przy stacji transformato-

rowej.
W rozdzielnicy projektuje si  zainstalowanie ochronników przepi ciowych. 
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Obwody odbiorcze wewn trzne b  wyprowadzone z TG przewodami kablowymi do góry
do korytek kablowych u onych nad rozdzielni .
 
1.5.2.    Kompensacja mocy biernej 
Projektuje si  kompensacj  mocy biernej na rozdzielnicy g ównej TG, za pomoc  baterii kondensatorów do poprawy
wspó czynnika mocy. Bateria kondensatorów z d awikami blokuj cymi, przystosowana do pracy w rodowisku wy -
szych harmonicznych wyposa ona w mikroprocesorowy regulator wspó czynnika mocy zostanie ustawiona w po-
mieszczeniu magazynowym przy rozdzielni g ównej. Wst pnie projektuje si  zamontowanie baterii kondensatorów o
mocy 30 kVA typu BK-T-95/I/ST/4 st prod. TWELWE. Zakup baterii poprzedzony powinien by  specjalistycznymi
badaniami które okre  wielko  baterii kondensatorów.  
 
1.6.      G ówny wy cznik po arowy GWP 

ówny wy cznik po arowy (GWP) b dzie wy cza  wszystkie odp ywy pod czone do rozdzielnicy g ównej TG.
ówny wy cznik po arowy zostanie zlokalizowany przy wej ciach do budynku i po obu stronach budynku przy bra-

mach wjazdowych na hal  napraw 
Nale y zastosowa  standardowy wy cznik po arowy z szybk  oraz oznakowa  go zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami.
 
1.7       Wewn trzne linie zasilaj ce  
Wewn trzne linie zasilaj ce do tablic rozdzielczych projektuje si  wykona  5-cio owymi przewodami kabelkowy-
mi typu YLY i YDY. Przekroje przewodów dobrane zosta y do obci alno ci pr dowej, dopuszczalnego spadku na-
pi cia, oraz warunków zwarciowych. 
Wi kszo  ci gów projektowanych wewn trznych linii zasilaj cych nale y uk ada  pod tynkiem w cz ci biurowo so-
cjalnej i w korytkach kablowych prowadzonych na konstrukcji dachu hali napraw.
Przej cia kabli i przewodów przez stropy wykona  nale y w rurach RB o rednicach dostosowanych do przekroju
przewodów.
Wszystkie kable wchodz ce do obiektu poni ej poziomu ziemi prowadzi  w przepustach z rur ochronnych. Przepus-
ty po wprowadzeniu kabli nale y uszczelni  przed przedostawaniem si  wody i gazu.
Projektowane tablice rozdzielcze i rozdzielnie pod czone zostan  do rozdzielni g ównej TG.
Projektuje si  wykonanie nast puj cych wewn trznych linii zasilaj cych tablice rozdzielcze:
      - do rozdzielni TH-1 - przewód YLY( o) 5x25 mm2 + YDY( o) 5x6 mm2,
 - do rozdzielni TH-2 - przewód YLY( o) 5x16 mm2 + YDY( o) 5x6 mm2,
 - do rozdzielni TH-3 - przewód YLY( o) 5x10 mm2,
                - do tablicy TP-1/1 - przewód  YLY( o) 5x10 mm2, 
                - do tablicy TP-1/2 - przewód YLY( o) 5x10 mm2,
                - do tablicy TP-1/3 - przewód YLY( o) 5x10 mm2,
 - do tablicy TP-1/4 - przewód YLY( o) 5x10 mm2,
 - do rozdzielni RK - przewód YDY( o) 5x6 mm2, 
 - do tablicy TP-2/1 - przewód YLY( o) 5x10 mm2,
 - do tablicy TP-2/2 - przewód YLY( o) 5x10 mm2,
 - do tablicy TP-W - przewód YDY( o) 5x6 mm2,
 - do tablicy TP-SPR - przewód YLY( o) 5x16 mm2,
1.8.       Tablice rozdzielcze 
W ca ym obiekcie projektuje si  wykonanie rozdzielni i tablic rozdzielczych w wykonaniu IP4X. Rozdzielnice b
wyposa one w aparatur  modu ow  na szyn  TH 35 - 7.5. 
Przewiduje si  oprócz tablicy g ównej TG wykonanie nast puj cych tablic rozdzielczych 
I rozdzielni:
THA-1, TH-2, TH-3 - rozdzielnie zamontowane na hali napraw,
TP-1/1 - tablica rozdzielcza zamontowana w pom. silnikowni i zespo owi,
TP-1/2 - tablica rozdzielcza zamontowana w pom. blacharstwa,
TP-1/3 - tablica rozdzielcza zamontowana w pom. warsztatu elektrycznego, 
TP-1/4 - tablica rozdzielcza zamontowana w pom. wózków,
RK - rozdzielnia zamontowana w pom. kot owni,
TP-2/1, TP-2/2 - tablice rozdzielcze zamontowane na korytarzu I pi tra, 
TP-W - tablica rozdzielcza zamontowana w pom. wentylatorni na I pi trze,
TP-SPR - tablica rozdzielcza zamontowana w pom. spr arek na I pi trze,
Schematy tych tablic przedstawiono na rysunkach.  
Tablice rozdzielcze zamontowa  nale y we wn kach w miejscach wskazanych na planach
instalacyjnych. Rozdzielnie zamontowa  na cianach w miejscach pokazanych na planie
instalacji rzut parteru.
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1.9.     Trasy kablowe i korytka 
Dla wszystkich obwodów instalacji elektrycznych wewn trznych w obiekcie projektuje si  odpowiednie trasy
kablowe. 

ówne ci gi korytek kablowych na hali napraw b  obejmowa y rozprowadzenie wszystkich obwodów si y, o wiet-
lenia i sterowania.
Nale y równie  zapewni  wszystkie podej cia pionowe do odbiorników w rurkach o rednicach dostosowanych do
przekroju prowadzonych kabli i przewodów. Wykonawca powinien równie  zrealizowa  wszelkie przebicia przez
ciany oraz stropy zapewniaj c niezb dne uszczelnienia takich przej . Wszystkie korytka oraz inne urz dzenia na-

le y podwiesza  w sposób trwa y i pewny. Rozstaw podwiesze  dla koryt kablowych od 1,0 do 2,0 m. 
 
1.10      Instalacja o wietlenia 
 
1.10.1.  Za enia ogólne 
W projekcie, zgodnie z wymogami Inwestora przyj to nast puj ce rednie poziomy  nat enia o wietlenia:
- hala napraw       300 Lux
- pomieszczenia biurowe ,    500 Lux
- pomieszczenia magazynowe   200 Lux
- pomieszczenia techniczne     300 Lux
- klatki schodowe            200 Lux
- pomieszczenia sanitarne           150 Lux
- o wietlenie ewakuacyjne        minimum   0,5 Lux
Barwa wiat a ma by  dostosowana do pomieszcze  biurowych i produkcyjnych 
(4000-4500 K) tj. 830/840.
 
1.10.2. O wietlenie podstawowe - hala napraw 

wietlenie podstawowe hali napraw stanowi  b  oprawy wietlówkowe o mocy 2 x 58 W.
Wysoko  zawieszenia opraw h = 6,5 m od posadzki.
Oprawy te o wietla  b  g ówne stanowiska pracy hali napraw. 
Sterowanie  o wietleniem ogólnym (za czanie i wy czanie ) odbywa  si  b dzie z tablicy SO-1 znajduj cej si
przy wej ciu na hal  napraw. Oprawy o wietleniowe pod czone b  do dwóch rozdzielni TH-1 i TH-2 w cz ci

wietleniowej zlokalizowanych na cianach szczytowych hali. Rozdzielnie te pod czone b  bezpo rednio do
tablicy g ównej TG ca ego budynku. Oprawy o wietleniowe nale y montowa  na szynach no nych dopasowanych do
ich monta u. 
 
1.10.3. O wietlenie podstawowe - pomieszcze  technicznych  
Do o wietlenia w/w pomieszcze  zastosowano  lampy wietlówkowe,  z kloszem 
plastikowym  podwieszane do sufitu. Obwody o wietlenia b  zasilanie z rozdzielni 
oddzia owych. Sterowanie o wietleniem ogólnym pomieszcze  technicznych odbywa  si  

dzie za pomoc czników zamontowanych przy drzwiach wej ciowych do tych 
pomieszcze  . 
 
1.10.4.    O wietlenie podstawowe-pomieszczenia biurowe 
W pokojach biurowych, na korytarzach i na klatce schodowej, oraz w pomieszczeniach
socjalnych i gospodarczych zastosowane s  oprawy wietlówkowe nastropowe z rastrem
aluminiowym b yszcz cym. 
Za czanie i wy czanie  o wietlenia odbywa si  lokalnie  wy cznikami. Wykonanie instalacji
jako podtynkowe.
 
1.10.5.    O wietlenie w  pomieszczeniach sanitarnych
W pomieszczeniach sanitarnych, przedsionkach toalet i umywalniach zastosowane s
oprawy nastropowe na wietlówki kompaktowe.
Za czanie i wy czanie  o wietlenia odbywa si  lokalnie  wy cznikami.
 
1.10.6.    O wietlenie bezpiecze stwa i ewakuacyjne 
Zaprojektowano o wietlenie bezpiecze stwa. Na hali napraw produkcyjnej 
i w pomieszczeniach technicznych i na korytarzach oprawami ze ród ami wiat a typu LED
rozmieszczonymi wzd  g ównych dróg komunikacyjnych wyposa one w  elektroinwerter  
i autonomiczne ród o zasilania (baterie  na 2 godz.).Oprawy b wieci y tylko 
w przypadku zaniku napi cia w sieci.
Na drogach ewakuacji (nad wszystkimi wyj ciami, skrzy owaniami i rozga zieniamig ównych dróg komunikacyj-
nych ) zaprojektowano oprawy ewakuacyjne z   piktogramem z 
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asnym zasilaniem bateryjnym o podtrzymaniu 2 godziny wiec ce w sposób ci y 
( w trybie zasilania podstawowego  i po zaniku napi cia podstawowego).
 
1.11      Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze  technologicznych  
 
1.11.1    Instalacja gniazda wtykowych
Gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych b  wykonane jako 
podtynkowe a w pomieszczeniach technicznych i w magazynach jako natynkowe, IP41. 
Gniazda zasilane z sieci dla sprz tu komputerowego b  wyposa one w wk adk
blokuj . Zabezpieczenia ró nicowo-pr dowe tych obwodów musz  by  w wykonaniu A 
(na sk adow  sta  i pr d jednopo ówkowy).
Osprz t podtynkowy przewidziano jako przykr cany do puszek.
 
1.11.2.   Instalacja zasilaj ca urz dzenia technologiczne 
Przewiduje si  zasilanie urz dze  technologicznych, wentylacji, kot owni,
bram oraz wszelkich urz dze  technologicznych hali naprawczej.
Urz dzenie technologiczne na hali napraw i w pomieszczeniach technicznych pod czone 
zostan  pod zestawy gniazd wtykowych. 
 
1.11.3.  Instalacje w kot owni 
Instalacje w kot owni obejmuj  zasilanie silników pomp i gniazd wtykowych. 
Wykona  nale y j  przewodami typu YDY o przekrojach podanych na schemacie
strukturalnym rozdzielni RK. Przewody uk ada  nale y w listwach elektroinstalacyjnych oraz
rurkach izolacyjnych. 
Silniki pomp pod czone zostan  bezpo rednio pod rozdzielnie RK Sterowanie nimi odbywa
si  b dzie za po rednictwem regulatorów kot a Vitotronic 300 i regulatora uk adu solarnego 
Vitosolic 200. Pod czenie silników wykona  nale y przewodami typu YDY 3x1,5 mm2

onymi w korytkach i rurkach instalacyjnych.  
W pomieszczeniu kot owni projektuj si  wykonanie instalacji sterowniczej i sygnalizacyjne.
Obejmuje ona u enie przewodów od regulatorów do elementów pomiarowych  oraz
wykonawczych kot owni. Monta  elementów automatyki wraz z instalacj  wykonuje dostawca
urz dze  technologicznych. T  instalacj  projektuje si  u  równie  w listwach i rurkach
instalacyjnych mocowanych na cianie oraz do konstrukcji wsporczych i technologicznych.
 
Obwody pracuj ce na napi cie poni ej 220 V uk ada  w wydzielonej cz ci korytek 
instalacyjnych.  
 
1.11.4. Instalacja systemu bezpiecze stwa instalacji gazowej i wykrywania tlenku 
            i dwutlenku w gla  
W projekcie projektuje si  wykonanie dwóch takich instalacji. Jedn  w kot owni na hali
napraw gdzie projektuje si  zmontowanie detektorów wykrywaj cych metan i drug  w 
pomieszczeniu hali napraw gdzie projektuje si  zamontowanie detektorów wykrywaj cych 
tlenek w gla i dwutlenek w gla. 
W przypadku pierwszej instalacji obejmuje ona wykonanie okablowania do modu ów
steruj cych MD-2Z w kot owni oraz MD-4Z na hali napraw oraz do g owic detektorów gazu 
zaworów samozamykaj cych MAK - 3 oraz sygnalizatorów optyczno - akustycznych.
Druga instalacja obejmuje sterowanie wentylatorami awaryjnymi w momencie przekroczenia
st enia tlenku w gla i dwutlenku w gla na hali napraw. Wentylatory zostan  uruchomione
do czasu ust pienia zagro enia.      
Rozmieszczenie poszczególnych elementów  instalacji pokazano nr rys. nr 19/23.
W kosztorysie elektrycznym uwzgl dniono tylko samo oprze wodowanie aparatów
wchodz cych  w sk ad instalacji systemu instalacji bezpiecze stwa instalacji gazowej
i systemu wykrywania tlenu i dwutlenku w gla. 
Pozosta e elementy tej instalacji uj te zosta y w kosztorysie instalacji gazowej i wentylacji
ca ego budynku . 
 
1.11.5.   Prowadzanie przewodów
Przewody w pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych i biurowych projektuje si  u  
pod tynkiem. Na hali naprawa przewody u  w korytkach metalowych karbowanych 
podwieszonych do konstrukcji hali. Zej cia przewodami do urz dze  wykona  w rurkach
instalacyjnych.
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1.12.     Instalacja uziemiaj ca i po cze  wyrównawczych 

ówn  szyn  uziemiaj  GSU proponuje si  umie ci  w pomieszczeniu kot owni.
Ze wzgl du na rozleg  obiektu nale y zainstalowa  wi cej ni  jedn  szyn  uziemiaj , zapewniaj c ich wzajem-
ne po czenie.
Przewody wyrównawcze powinny by  przy czone do szyn uziemiaj cych wykonanych 
i zainstalowanych w taki sposób, by atwa by a ich okresowa kontrola. 
Do g ównej szyny uziemiaj cej nale y przy czy :
  uziom fundamentowy obiektu
  przewody PE rozdzielnicy g ównej
  cz ci przewodz ce konstrukcji budynku
  g ówne ruroci gi wodne wchodz ce do obiektu
  metalowe cz ci instalacji wentylacyjnej
  stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
  lokalne szyny uziemiaj ce.
  
Po czenia wyrównawcze g ówne nale y wykona  przewodami miedzianymi LgY25mm2 w izolacji tozielonej. 
Ponadto zamontowa  nale y szyny uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze dodatkowe
Do dodatkowych lokalnych szyn uziemiaj cych nale y przy czy :
  sie  oczkow  przewodów wyrównawczych
  cz ci przewodz ce konstrukcji budynku (w tym o cie nice i skrzyd a drzwi stalowych)
  dost pne cz ci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu
  metalowe cz ci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
  stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
  
Przewiduje si  wykonanie lokalnych po cze  wyrównawczych w pom. technicznych oraz azienkach i toaletach. Do
tego celu przewidziano puszki p/t z szyn  do wyrównania potencja ów. Po czenia te nale y wykona  przewodem
LgY (DY) 6mm2 i przy czy  do najbli szych, lokalnych szyn uziemiaj cych.
 
1.13     Instalacja odgromowa 
Projektuje si  wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN 62305-2. 
Poziom ochrony III. 
Do wykonania instalacji odgromowej projektuje si  wykorzystanie konstrukcji stalowej budynku :
- zbrojenia aw i stóp fundamentowych jako uziomu fundamentowego z dodatkowo u onym  p askownikiem FeZn
30 x 5 m,
- metalowego pokrycia dachu jako zwodów poziomych.
Dodatkowo na dachu ze wzgl du na ochron  urz dze  elektrycznych takich jak wentylatory z zasuwami oraz bate-
rie
kolektorów s onecznych projektuje si  wykonanie siatki zwody poziome drutem stalowym ocynkowanym o   8mm
tworz cego siatk  rozpi  na wspornikach dachowych.  Do zwodów tych projektuje si  pod czenie zwodów piono-
wych chroni cych wymienione urz dzenia zamontowane na dachu. Wst pnie wysoko  tych zwodów okre lono na
2,0 m. Wysoko  t  zweryfikowa  nale y po zamontowaniu sprawdzaj c czy dany element znajduje si  strefie
ochronnej. Nale y tak e sprawdzi  prawid ow  d ugo  odst pu izolacyjnego zwodów pionowych od chronionych
urz dze .   Przewody odprowadzaj ce zostan  wykonane drutem stalowym ocynkowanym   8mm  uk adanym w rur-
kach instalacyjnych zamontowanych w warstwie izolacyjnej.  Wszystkie dost pne cz ci przewodz ce obce, niema-

ce bezpo redniego po czenia z urz dzeniami elektrycznymi, nale y po czy  metalicznie ze zwodami poziomymi
dachu. Zbli enia do urz dzenia piorunochronnego zgodnie z PN-EN 62305-3. Po czenia rubowe pomi dzy ele-
mentami konstrukcyjnymi hali nale y mostkowa  drutem lub bednark  stalow  ocynkowan , Po czenia wykona
jako spawane lub gwintowane, przy czym d ugo  spoiny przy po czeniu spawanym winna by  d sza ni  25 mm
natomiast dla po czenia gwintowanego wymagane s  minimum dwie ruby M6 lub jedna ruba M8
 
1.14.   Instalacja ochrony od pora
Jako system dodatkowej ochrony przed pora eniem zaprojektowano szybkie wy czanie 
napi cia zasilania w uk adzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd 
wtyczkowych zaprojektowano wy czniki ró nicowo-pr dowe o pr dzie ró nicowym 30mA. 
Dla gniazd zasilaj cych komputery nale y stosowa  wy czniki ró nicowo-pr dowe 
o charakterystyce A, czu e na pr dy odkszta cone. Po wykonaniu instalacji, skuteczno  
ochrony przed pora eniem nale y sprawdzi  przez pomiary.
 
 
1.15.   Uwagi do instalacji zwi zanej z ochron  przeciwpo arow  
Dla zapewnienia spe nienia wymogów ochrony przeciwpo arowej obiektu projektuje si :
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

- g ówne wy czniki po arowe zlokalizowano przy drzwiach wej ciowych i przy bramach 
   wjazdowych na hal  napraw 
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DZIA Y KOSZTORYSU
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Nazwa dzia u Od Do
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

1 Trasy kablowe, rozdzielnice i WLZ-ty 1 46
2 Instalacje elektryczne o wietlenia, gniazd wtykowych i zasilania urz dze 47 112

2.1 Oprzewodowanie 47 73
2.2 Monta  osprz tu, aparatury i pod czenie urz dze  74 93
2.3 Monta  opraw 94 112

3 Instalacja odgromowa i po acze  wyrównawczych 113 128
4 Próby pomonta owe i pomiary 129 143
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Nazwa Robocizna Materia y Sprz t Kp Z RAZEM
1 Trasy kablowe, rozdzielnice i

WLZ-ty
2 Instalacje elektryczne o wietlenia,

gniazd wtykowych i zasilania
urz dze

2.1 Oprzewodowanie
2.2 Monta  osprz tu, aparatury i pod-

czenie urz dze  
2.3 Monta  opraw

3 Instalacja odgromowa i po acze
wyrównawczych

4 Próby pomonta owe i pomiary
RAZEM

ownie:  
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PRZEDMIAR
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

1 Trasy kablowe, rozdzielnice i WLZ-ty
1

d.1
KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów r. 100 mm o d ugo ci do 40 cm w cianach lub stropach z betonu otw.

4 otw. 4,00
RAZEM 4,000

2
d.1

KNNR 5
1209-1203

Przebijanie otworów r. 60 mm o d ugo ci do 40 cm w cianach lub stropach z betonu otw.

6 otw. 6,00
RAZEM 6,000

3
d.1

KNNR 5
1209-0805

Przebijanie otworów r. 100 mm o d ugo ci do 2 1/2 ceg. w cianach lub stropach z
ceg y

otw.

12 otw. 12,00
RAZEM 12,000

4
d.1

KNNR 5
1209-0705

Przebijanie otworów r. 100 mm o d ugo ci do 2 ceg. w cianach lub stropach z ceg y otw.

28 otw. 28,00
RAZEM 28,000

5
d.1

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów r. 25 mm o d ugo ci do 1 ceg. w cianach lub stropach z ceg y otw.

32 otw. 32,00
RAZEM 32,000

6
d.1

KNNR 5
1209-0503

Przebijanie otworów r. 60 mm o d ugo ci do 1 ceg. w cianach lub stropach z ceg y otw.

31 otw. 31,00
RAZEM 31,000

7
d.1

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w pod u ko ków metalowych kotwi cych szt.

72 szt. 72,00
RAZEM 72,000

8
d.1

KNR 5-08
0503-05 z.o.
3.1.  9901 

Przygotowanie pod a do mocowania koryt zawieszanych w halach prefabrykowanych
za pomoc  elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (p atwia stalowa)
-mocowanie na uchwytach zaciskowych. Instalacje w halach powy ej 4 do 12 m.
Zestaw elementów mocuj cych konstrukcj  korytka do p atwi

kpl.

264 kpl. 264,00
RAZEM 264,000

9
d.1

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykr cane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcje systemowe cienno sufitowe do mocowania koryt

szt.

345 szt. 345,00
RAZEM 345,000

10
d.1

KNNR 5
1105-08

Korytka o szeroko ci do 300 mm przykr cane do gotowych otworów
Koryto kablowe RG 35-30S

m

85 m 85,00
RAZEM 85,000

11
d.1

KNNR 5
1105-08

Korytka o szeroko ci do 200 mm przykr cane do gotowych otworów
Koryto kablowe RG 35-20S

m

260 m 260,00
RAZEM 260,000

12
d.1

KNNR 5
0716-03

Uk adanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach
Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 5x25  mm2

m

27 m 27,00
RAZEM 27,000

13
d.1

KNNR 5
0716-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach
Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16; 0,6/1kV

m

62 m 62,00
RAZEM 62,000

14
d.1

KNNR 5
0716-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach
Przewód kabelkowy Cu YLY 5x10; 0,6/1kV

m

76 m 76,00
RAZEM 76,000

15
d.1

KNNR 5
0716-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach
Kable sygnalizacyjne YKSY 0,6,1kV 10x1,0

m

68 m 68,00
RAZEM 68,000

16
d.1

KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach n
Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2

m

62+27 m 89,00
RAZEM 89,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 3330



PRZEDMIAR
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów m

16+66+108+51 m 241,00
RAZEM 241,000

18
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 50 mm m

poz.17 m 241,00
RAZEM 241,000

19
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.18*0,05*0,015 m3 0,18
RAZEM 0,181

20
d.1

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie
Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2

m

31+20 m 51,00
RAZEM 51,000

21
d.1

KNNR 5
0715-05

Uk adanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo-
cowaniem
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x70  mm2

m

16 m 16,00
RAZEM 16,000

22
d.1

KNNR 5
0715-05

Uk adanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo-
cowaniem
Kabel z ami Cu YKXS-0,6/1kV 5x50 mm2

m

5 m 5,00
RAZEM 5,000

23
d.1

KNNR 5
0715-03

Uk adanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo-
cowaniem
Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16; 0,6/1kV

m

27+20+19 m 66,00
RAZEM 66,000

24
d.1

KNNR 5
0715-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo-
cowaniem
Przewód kabelkowy Cu YLY 5x10; 0,6/1kV

m

17+31+25+20+15 m 108,00
RAZEM 108,000

25
d.1

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielo owych (do 16 ) szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,000

26
d.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego o przekroju  do 16 mm2 na napi cie do
1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych
Ko cówka kablowa na ach Cu K 4-16 mm2

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,000

27
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego o przekroju  do 50 mm2 na napi cie do
1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych
Ko cówka kablowa na ach Cu K 25 mm2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,000

28
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego o przekroju  do 50 mm2 na napi cie do
1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych
Ko cówka kablowa na ach Cu K 50 mm2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,000

29
d.1

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- owego o przekroju  do 120 mm2 na napi cie
do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych
Ko cowka kablowa na ach Cu K 70 mm2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,000

30
d.1

KNNR 5
0401-01

cza kablowe typu ZK1a 200 A
cze kablowe ZKm-1

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000

31
d.1

KNNR 5
0404-04 +
KNNR 5
0404-08

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg
Rozdzielnica g ówna RG

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32
d.1

KNNR 5
0404-03 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
Rozdzielnica TH-1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

33
d.1

KNNR 5
0404-03 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
Rozdzielnica TH-2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

34
d.1

KNNR 5
0404-03 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
Rozdzielnica TH-3

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

35
d.1

KNNR 3
0304-01

Wykucie wn k w cianach z ceg y na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich
otynkowaniem

m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,500

36
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-1/1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

37
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-1/2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

38
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-1/3

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

39
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-1/4

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

40
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-2/1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

41
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-2/2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

42
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-W

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

43
d.1

KNNR 5
0404-02 +
KNNR 5
0404-07

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
Rozdzielnica TP-SPR

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44
d.1

KNNR 5
0404-01 +
KNNR 5
0404-06

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Tablica sterownicza SO-1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

45
d.1

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  do
pod a przez przykr cenie
Rozdzielnica kot owni RK

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

46
d.1

KNNR 5
0406-07

Aparaty elektryczne o masie do 100 kg
Bateria kondensatorów BK-T-95/I/ST/4 st 50 kVAr

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

2 Instalacje elektryczne o wietlenia, gniazd wtykowych i zasilania urz dze
2.1 Oprzewodowanie
47

d.2.1
KNNR 5
0102-04

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 36 mm uk adane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie

m

poz.66+poz.67+poz.68 m 12,00
RAZEM 12,000

48
d.2.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe p askie o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane w tynku in-
nym ni  betonowy
Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2

m

108 m 108,00
RAZEM 108,000

49
d.2.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe p askie o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane w tynku in-
nym ni  betonowy
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

2163+752 m 2 915,00
RAZEM 2 915,000

50
d.2.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe p askie o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane w tynku in-
nym ni  betonowy
Przewód YDYp-750V 5x1,5mm2

m

16 m 16,00
RAZEM 16,000

51
d.2.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe p askie o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane w tynku in-
nym ni  betonowy
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

1613 m 1 613,00
RAZEM 1 613,000

52
d.2.1

KNNR 5
0204-06

Przewody kabelkowe p askie o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane w tynku in-
nym ni  betonowy
Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2

m

282+12 m 294,00
RAZEM 294,000

53
d.2.1

KNNR 5
0204-06

Przewody kabelkowe p askie o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane w tynku in-
nym ni  betonowy
Przewód YDYp-450/750 V 5x4mm2

m

484 m 484,00
RAZEM 484,000

54
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2

m

76+8+86 m 170,00
RAZEM 170,000

55
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

60+8+2 m 70,00
RAZEM 70,000

56
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2

m

26 m 26,00
RAZEM 26,000

57
d.2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2

m

6 m 6,00
RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58

d.2.1
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2

m

32 m 32,00
RAZEM 32,000

59
d.2.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12.5 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2

m

20 m 20,00
RAZEM 20,000

60
d.2.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m

90+70+6 m 166,00
RAZEM 166,000

61
d.2.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod u innym ni  betonowe
Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2

m

3 m 3,00
RAZEM 3,000

62
d.2.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

poz.54+poz.55+poz.56+poz.57+poz.58+poz.59+poz.60+poz._105+poz.61 m 493,00
RAZEM 493,000

63
d.2.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

poz.61 m 3,00
RAZEM 3,000

64
d.2.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.62*0,025*0,015 m3 0,19
RAZEM 0,185

65
d.2.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 wci gane do rur
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

2 m 2,00
RAZEM 2,000

66
d.2.1

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12.5 mm2 wci gane do rur
Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2

m

4 m 4,00
RAZEM 4,000

67
d.2.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 wci gane do rur
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m

4 m 4,00
RAZEM 4,000

68
d.2.1

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 50 mm2 wci gane do rur
Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2

m

4 m 4,00
RAZEM 4,000

69
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

123+228 m 351,00
RAZEM 351,000

70
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 7.5 mm2 uk adane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania
Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2

m

123 m 123,00
RAZEM 123,000

71
d.2.1

KNNR 5
0209-02

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 12.5 mm2 uk adane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania
Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2

m

328+304+152 m 784,00
RAZEM 784,000

72
d.2.1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m

312+385 m 697,00
RAZEM 697,000
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73

d.2.1
KNNR 5
0210-03

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do 30 mm2 uk adane na gotowych linkach
no nych
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m

40+20+3 m 63,00
RAZEM 63,000

2.2 Monta  osprz tu, aparatury i pod czenie urz dze  
74

d.2.2
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w pod u

szt.

0 szt. 0,00
RAZEM 0,000

75
d.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt.

poz.78+poz.79+poz.80+poz.81+poz.82+poz.83+poz.84+poz.85 szt. 153,00
RAZEM 153,000

76
d.2.2

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o r.do 80 mm o 4 wylotach szt.

62 szt. 62,00
RAZEM 62,000

77
d.2.2

KNNR 5
0304-04

Odga niki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykr cane szt.

44 szt. 44,00
RAZEM 44,000

78
d.2.2

KNR 5-08
0307-02

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z pod czeniem

cznik podtynkowy IP -20 16AX 250 V  1-biegunowy z ramk , kolor bia y

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,000

79
d.2.2

KNR 5-08
0307-03

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych wiecznikowych w
puszce instalacyjnej z pod czeniem

cznik podtynkowy IP -20 16AX 250 V  wiecznikowy z ramk , kolor bia y

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,000

80
d.2.2

KNR 5-08
0307-04

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych krzy owych, dwu-
biegunowych w puszce instalacyjnej z pod czeniem

cznik podtynkowy IP -20 16AX 250 V  schodowy z ramk , kolor bia y

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,000

81
d.2.2

KNR 5-08
0307-02

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z pod czeniem

cznik podtynkowy IP -44  250 V  1-biegunowy z ramk , kolor bia y

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,000

82
d.2.2

KNR 5-08
0307-03

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych wiecznikowych w
puszce instalacyjnej z pod czeniem

cznik podtynkowy IP -44  250 V  wiecznikowy z ramk , kolor bia y

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,000

83
d.2.2

KNR 5-08
0309-03

Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z pod czeniem
Gniazdo kodowane typu "DATA" z uziemieniem z kluczem 16 A 250 V, (z zaciskami
rubowymi)  kolor bia y

szt.

27 szt. 27,00
RAZEM 27,000

84
d.2.2

KNR 5-08
0309-03

Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z pod czeniem
Gniazdo podtynkowe, pojedyncze z uziemieniem, z ramk

szt.

75 szt. 75,00
RAZEM 75,000

85
d.2.2

KNR 5-08
0309-03

Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z pod czeniem
Gniazdo wtykowe podtynkowe IP-44 16A 250V z klapk  w kolorze wyrobu z ramk , bia-
e

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,000

86
d.2.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu przez przykr cenie do ko ków plastiko-
wych w pod u z ceg y

szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,000
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87

d.2.2
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych pa-
rametrach
Zespó  gniazd 3P+N+PE/32A + 2 x P+N+PE/16A + wy cznik seria COMBO-POL 
  96062541W prod. PCE Dzier oniów

szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,000

88
d.2.2

KNR 5-08
0503-06 z.o.
3.1.  9901 
analogia

Przygotowanie pod a do mocowania rozdzielnic zwisaj cych - zawieszenie podwójne
linkowe.

kpl.

13-10 kpl. 3,00
RAZEM 3,000

89
d.2.2

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych para-
metrach
Zespó  rozdzielczy -  2 x gniazdo 3P+N+PE/16A + 6 x P+N+PE/16A + 2 x powietrze
  seria NYSA 9032011W prod. PCE Dzier oniów - na zwieszakach

szt.

13-10 szt. 3,00
RAZEM 3,000

90
d.2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych pa-
rametrach
Przycisk wy cznika p-po . zewn IP55

szt.

3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,000

91
d.2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - aparaty dostarczane w zakresie instalacji sani-
tarnej, czujki gazu, sygnalizatory, centrale gazex itp - bez ceny aparatów

szt.

2+13 szt. 15,00
RAZEM 15,000

92
d.2.2

KNNR 5
1206-01

Pod czanie silników lub aparatów  - przewód lub kabel 3- owy Cu o przekroju y do
6 mm2

szt.

8+41 szt. 49,00
RAZEM 49,000

93
d.2.2

KNNR 5
1206-07

Pod czanie silników lub aparatów - przewód lub kabel 5- owy Cu o przekroju y do
6 mm2

szt.

36+5 szt. 41,00
RAZEM 41,000

2.3 Monta  opraw
94

d.2.3
KNR 5-08
0503-01 z.o.
3.1.  9901 

Przygotowanie pod a do mocowania szynoprzewodów do opraw DUS
Akcesoria do mocowania i pod czenia szynoprzewodu

m

29,5*7 m 206,50
RAZEM 206,500

95
d.2.3

KNR 5-08
0220-01 z.o.
3.1.  9901 

Monta  przewodu szynowego do monta u opraw DUS wsporczej - element prosty o
ugo ci 1 m Instalacje w halach powy ej 4 do 12 m. typ jak ni ej lub odpowiednik o nie

gorszych parametrach
Szynoprzewód do opraw DUS IP60 5x2,5mm2

m

29,5*7 m 206,50
RAZEM 206,500

96
d.2.3

KNR 5-08
0820-01 z.o.
3.1.  9901 

Kompletowanie opraw wietlówkowych do 120 W Instalacje w halach powy ej 4 do 12
m.

szt.

70 szt. 70,00
RAZEM 70,000

97
d.2.3

KNNR 5
0511-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych strugoodporne, py oszczelne
2x51 W - oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
(D1)
Orawy strugoodporne py oszczelne DUS IP60 2xT8 51W z odb nikiem

wietlówka liniowa T8 51W/840 (energySaver)

kpl.

70 kpl. 70,00
RAZEM 70,000

98
d.2.3

KNNR 5
1101-02

Monta  modu ów wype niaj cych do opraw DUS
Modu  wype niaj cy do opraw DUS

szt.

63 szt. 63,00
RAZEM 63,000

99
d.2.3

KNNR 5
0511-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych strugoodporne, py oszczelne
2x51 W - oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
(M1)
Orawy strugoodporne py oszczelne MONSUN IP65 2xT8 51W

wietlówka liniowa T8 51W/840 (energySaver)

kpl.

24 kpl. 24,00
RAZEM 24,000
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100

d.2.3
KNNR 5
0512-04 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykr cane przelo-
towe 1x51 W - oprawy przelotowe- oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o
nie gorszych parametrach (M2)
Orawy strugoodporne py oszczelne MONSUN IP65 1xT8 51W

wietlówka liniowa T8 51W/840 (energySaver)

kpl.

32 kpl. 32,00
RAZEM 32,000

101
d.2.3

KNNR 5
0512-04 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykr cane przelo-
towe 1x40 W - oprawy przelotowe- oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o
nie gorszych parametrach (M3)
Orawy strugoodporne py oszczelne MONSUN IP65 1xTC-L 40W

wietlówka liniowa niezintegrowana 40/W840

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,000

102
d.2.3

KNNR 5
0512-04 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykr cane przelo-
towe 1x51 W - oprawy przelotowe- oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o
nie gorszych parametrach (E1)
Orawy strugoodporne py oszczelne EUROPLEX IP40 1xT8 51W

wietlówka liniowa T8 51W/840 (energySaver)

kpl.

15 kpl. 15,00
RAZEM 15,000

103
d.2.3

KNNR 5
0511-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych strugoodporne, py oszczelne
2x26 W - oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
(E2)
Orawy strugoodporne py oszczelne EUROPLEX TC IP54 2xTC-DEL 26W

wietlówka niezintegrowana 26W/840

kpl.

11 kpl. 11,00
RAZEM 11,000

104
d.2.3

KNNR 5
0511-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych strugoodporne, py oszczelne
2x51 W - oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
(E3)
Orawy strugoodporne py oszczelne EUROPLEX IP40 2xT8 51W

wietlówka liniowa T8 51W/840 (energySaver)

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,000

105
d.2.3

KNNR 5
0512-04 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykr cane przelo-
towe 1x26 W - oprawy przelotowe- oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o
nie gorszych parametrach (A1)
Orawy strugoodporne py oszczelne APPLY 2 IP65 1xTC-D 26W

wietlówka niezintegrowana 26W/840

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,000

106
d.2.3

KNNR 5
0512-06 z.sz.
2.3. 

Oprawy wietlówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykr cane przelotowe 2x40
W - oprawy przelotowe, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach (R1)
Oprawy wietlówkowe RATERLEUCHTE M 2xT5 35W, BAP65

wietlówka liniowa T5 35W/840

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,000

107
d.2.3

KNNR 5
1008-04

Monta  projektorów o wietleniowych na cianach budynków, typ jak ni ej lub odpowied-
nik o nie gorszych parametrach (H1)
Oprawa HALODIUM II TS 1xHIT 150W, IP65 kompletna

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,000

108
d.2.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Automat zmierzchowy SOU-1 230  EVE

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,000

109
d.2.3

KNNR 5
0506-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie
gorszych parametrach(AW-1)
Oprawa awaryjna EMLEDPC 1h/1F

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,000

110
d.2.3

KNNR 5
0506-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie
gorszych parametrach (AW-2)
Oprawa awaryjna EMLEDPO 1h/1F

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,000

111
d.2.3

KNNR 5
0506-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie
gorszych parametrach (AW-3)
Oprawa awaryjna HLED 1h/1F

kpl.

14 kpl. 14,00
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112
d.2.3

KNNR 5
0506-01 z.sz.
2.3. 

Oprawy o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, typ jak ni ej lub odpowiednik o nie
gorszych parametrach (EW-1)
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem SIAW LED 1h/1F

kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,000

3 Instalacja odgromowa i po acze  wyrównawczych
113
d.3

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome mocowane na wspornikach da-
chowych
Drut ocynkowany odgromowy DSO8

m

3+9,5+3*34+38+4*15+4 m 216,50
RAZEM 216,500

114
d.3

KNNR 5
0615-05

Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami
Iglica odgromowa l=2,5 m z gotowymi kotwami

kpl.

15 kpl. 15,00
RAZEM 15,000

115
d.3

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane pionowe prowadzone w rurze pod warst-
 ocieplenia

Drut ocynkowany odgromowy DSO8
Rura PE-HD fi 32/3,0 mm

m

12*6,9 m 82,80
RAZEM 82,800

116
d.3

KNNR 5
0611-11

czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pr ta o
r.do 10 mm na dachu

cza krzy owe 4- rubowe ocynkowane ZKR-4

szt.

37 szt. 37,00
RAZEM 37,000

117
d.3

KNNR 5
0605-01

Monta  uziomów fundamentowych
Ta ma ocynkowana (bednarka) TSO30×5

m

86+16,5+2*2+2+2,5+2*9 m 129,00
RAZEM 129,000

118
d.3

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach cien-
nych na pod u innym ni  drewno
Ta ma ocynkowana (bednarka) TSO30×5

m

12*1,5+32+8+32+5+3+12+22+25+28+32 m 217,00
RAZEM 217,000

119
d.3

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego - puszki os onowe z acz kontrolnych instalacji odgromo-
wej
Obudowa - kontrolno-pomiarowe inst. odgr.

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,000

120
d.3

KNNR 5
0611-02

czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki
o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.

12*25 szt. 300,00
RAZEM 300,000

121
d.3

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiaj ce skr cane na rurach o r.do 30 mm
Uchwyt uziemiaj cy do ruroci g.fi 30-40 mm

szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,000

122
d.3

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiaj ce skr cane na rurach o r.do 100 mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,000

123
d.3

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach u one luzem
Przewód z  Cu LgY-450/750V, 25 mm2

m

8 m 8,00
RAZEM 8,000

124
d.3

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach u one luzem
Przewód z  Cu LgY-450/750V, 4 mm2

m

38 m 38,00
RAZEM 38,000

125
d.3

KNNR 5
1204-03

Monta  ko cówek kablowych przez zaciskanie - przekrój  do 50 mm2
Ko cówka kablowa na ach Cu K 25 mm2

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,000

126
d.3

KNNR 5
1204-01

Monta  ko cówek kablowych przez zaciskanie - przekrój  do 6 mm2
Ko cówka kablowa na ach Cu K 4 mm2

szt.

76 szt. 76,00
RAZEM 76,000
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127
d.3

KNNR 5
1203-05

Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y do 50 mm2 pod zaciski lub bol-
ce

szt.

poz.125 szt. 16,00
RAZEM 16,000

128
d.3

KNNR 5
1203-02

Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y do 4 mm2 pod zaciski lub bolce szt.

poz.126 szt. 76,00
RAZEM 76,000

4 Próby pomonta owe i pomiary
129
d.4

KNP 18 1301-
01.01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,000

130
d.4

KNP 18 1317-
01.01

Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,000

131
d.4

KNP 18 1349-
01.01

Pomiar z czy kablowych szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,000

132
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

105 pomiar 105,00
RAZEM 105,000

133
d.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

73 pomiar 73,00
RAZEM 73,000

134
d.4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- owy odc.

14 odc. 14,00
RAZEM 14,000

135
d.4

KNNR 5
1302-06

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10- owy odc.

2 odc. 2,00
RAZEM 2,000

136
d.4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

137
d.4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar) szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,000

138
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,000

139
d.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt.

16+76-poz.137 szt. 81,00
RAZEM 81,000

140
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wy czania zasilania (pierwsza próba) prób.

18 prób. 18,00
RAZEM 18,000

141
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wy czania zasilania (nast pna próba) prób.

8*13+40*3+13+13+5+27+75-poz.140 prób. 339,00
RAZEM 339,000

142
d.4

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar nat enia o wietlenia wn trz na wyznaczonych punktach pomiarowych p asz-
czyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

18 punkt 18,00
RAZEM 18,000

143
d.4

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar nat enia o wietlenia wn trz na wyznaczonych punktach pomiarowych p asz-
czyzny roboczej - ka dy nast pny pomiar w pomieszczeniu

punkt

428 punkt 428,00
RAZEM 428,000
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIA ÓW
Budowa warsztatów naprawczych autobusów wraz z zapleczem socjalno-biurowym

ul. Woc awska 30-38, 62-800 Kalisz

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

1. Akcesoria do mocowania i pod cze-
nia szynoprzewodu

kpl 206,500
0

206,5000

2. Automat zmierzchowy SOU-1 230
EVE

szt 6,0000 6,0000

3. Bateria kondensatorów BK-T-95/I/
ST/4 st 50 kVAr

szt. 1,0000 1,0000

4. blacha o owiana kg 0,8000 0,8000 ICB_
SRED

NIE
5. Blacha z o owiu o grub. 0,5 mm kg 0,8400 0,8400
6. cement portlandzki CEM 1 t 0,0699 0,0699
7. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0586 0,0586
8. Drut ocynkowany odgromowy DSO8 kg 122,952

4
122,9524

9. Gniazdo kodowane typu "DATA" z
uziemieniem z kluczem 16 A 250 V,
(z zaciskami rubowymi)  kolor bia y

szt 27,5400 27,5400

10. Gniazdo podtynkowe, pojedyncze z
uziemieniem, z ramk

szt 76,5000 76,5000

11. Gniazdo wtykowe podtynkowe IP-44
16A 250V z klapk  w kolorze wyrobu
z ramk , bia e

szt 6,1200 6,1200

12. Iglica odgromowa l=2,5 m z gotowy-
mi kotwami

kpl. 15,0000 15,0000

13. Kabel z ami Cu YKXS-0,6/1kV
5x50 mm2

m 5,2000 5,2000

14. Kable elektroenergetyczne YKXS
0,6/1kV, 5x70  mm2

m 16,6400 16,6400

15. Kable sygnalizacyjne YKSY 0,6,1kV
10x1,0

m 70,7200 70,7200

16. ko ki kotwi ce szt. 72,0000 72,0000
17. Ko ki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 80,0000 80,0000
18. Konstrukcje systemowe cienno su-

fitowe do mocowania koryt
szt. 345,000

0
345,0000

19. Ko cowka kablowa na ach Cu K
70 mm2

szt 10,0000 10,0000

20. Ko cówka kablowa na ach Cu K
25 mm2

szt 26,4800 26,4800

21. Ko cówka kablowa na ach Cu K
4-16 mm2

szt 120,000
0

120,0000

22. Ko cówka kablowa na ach Cu K
4 mm2

szt 78,2800 78,2800

23. Ko cówka kablowa na ach Cu K
50 mm2

szt 10,0000 10,0000

24. Ko cówka tulejkowa 1,5-6 mm2 szt. 352,000
0

352,0000

25. Koryto kablowe RG 35-20S m 260,000
0

260,0000

26. Koryto kablowe RG 35-30S m 85,0000 85,0000
27. cznik podtynkowy IP -20 16AX

250 V  1-biegunowy z ramk , kolor
bia y

szt 16,3200 16,3200

28. cznik podtynkowy IP -20 16AX
250 V  schodowy z ramk , kolor bia-
y

szt 6,1200 6,1200

29. cznik podtynkowy IP -20 16AX
250 V  wiecznikowy z ramk , kolor
bia y

szt 5,1000 5,1000

30. cznik podtynkowy IP -44  250 V
1-biegunowy z ramk , kolor bia y

szt 13,2600 13,2600

31. cznik podtynkowy IP -44  250 V
wiecznikowy z ramk , kolor bia y

szt 5,1000 5,1000
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32. Modu  wype niaj cy do opraw DUS szt. 63,0000 63,0000
33. Obudowa - kontrolno-pomiarowe

inst. odgr.
szt 12,2400 12,2400

34. opaski kablowe typu Oki szt. 19,7500 19,7500
35. Oprawa awaryjna EMLEDPC 1h/1F szt. 4,0000 4,0000
36. Oprawa awaryjna EMLEDPO 1h/1F szt. 2,0000 2,0000
37. Oprawa awaryjna HLED 1h/1F szt. 14,0000 14,0000
38. Oprawa ewakuacyjna z piktogramem

SIAW LED 1h/1F
szt. 7,0000 7,0000

39. Oprawa HALODIUM II TS 1xHIT
150W, IP65 kompletna

kpl. 8,0000 8,0000

40. Oprawy wietlówkowe RATER-
LEUCHTE M 2xT5 35W, BAP65

szt. 10,0000 10,0000

41. Orawy strugoodporne py oszczelne
APPLY 2 IP65 1xTC-D 26W

szt. 5,0000 5,0000

42. Orawy strugoodporne py oszczelne
DUS IP60 2xT8 51W z odb ni-
kiem

szt. 70,0000 70,0000

43. Orawy strugoodporne py oszczelne
EUROPLEX IP40 1xT8 51W

szt. 15,0000 15,0000

44. Orawy strugoodporne py oszczelne
EUROPLEX IP40 2xT8 51W

szt. 2,0000 2,0000

45. Orawy strugoodporne py oszczelne
EUROPLEX TC IP54 2xTC-DEL
26W

szt. 11,0000 11,0000

46. Orawy strugoodporne py oszczelne
MONSUN IP65 1xT8 51W

szt. 32,0000 32,0000

47. Orawy strugoodporne py oszczelne
MONSUN IP65 1xTC-L 40W

szt. 3,0000 3,0000

48. Orawy strugoodporne py oszczelne
MONSUN IP65 2xT8 51W

szt. 24,0000 24,0000

49. os ony przewodów szt. 7,7400 7,7400 ICB_
SRED

NIE
50. oznaczniki niepalne na przewody szt. 67,2000 67,2000
51. piasek do betonów m3 0,4026 0,4026
52. Przewód kabelkowy Cu YLY 5x10;

0,6/1kV
m 191,360

0
191,3600

53. Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16;
0,6/1kV

m 133,120
0

133,1200

54. Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 5x25
mm2

m 28,0800 28,0800

55. Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 176,800
0

176,8000

56. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 439,920
0

439,9200

57. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 33,2800 33,2800
58. Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 154,960

0
154,9600

59. Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 6,2400 6,2400
60. Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2 m 7,2800 7,2800
61. Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 840,320

0
840,3200

62. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 967,200
0

967,2000

63. Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m 145,600
0

145,6000

64. Przewód YDYp-450/750 V 5x4mm2 m 503,360
0

503,3600

65. Przewód YDYp-450/750V
3x1,5mm2

m 3 031,6
000

3 031,6000
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66. Przewód YDYp-450/750V
3x2,5mm2

m 1 677,5
200

1 677,5200

67. Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2 m 112,320
0

112,3200

68. Przewód YDYp-750V 5x1,5mm2 m 16,6400 16,6400
69. Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 305,760

0
305,7600

70. Przewód z  Cu LgY-450/750V,
25 mm2

m 8,3200 8,3200

71. Przewód z  Cu LgY-450/750V, 4
mm2

m 39,5200 39,5200

72. Przycisk wy cznika p-po . zewn
IP55

szt 4,0000 4,0000

73. Puszka natynk.PK 5, IP-44
(125x125x80 mm)

szt 44,8800 44,8800

74. Puszka okr a uniwers.PO-80 z po-
kryw  p/t

szt 63,2400 63,2400

75. Puszka PO 60 mm ko cowa bez po-
krywy

szt 156,060
0

156,0600

76. Rozdzielnica g ówna RG szt. 1,0000 1,0000
77. Rozdzielnica kot owni RK szt. 1,0000 1,0000
78. Rozdzielnica TH-1 szt. 1,0000 1,0000
79. Rozdzielnica TH-2 szt. 1,0000 1,0000
80. Rozdzielnica TH-3 szt. 1,0000 1,0000
81. Rozdzielnica TP-1/1 szt. 1,0000 1,0000
82. Rozdzielnica TP-1/2 szt. 1,0000 1,0000
83. Rozdzielnica TP-1/3 szt. 1,0000 1,0000
84. Rozdzielnica TP-1/4 szt. 1,0000 1,0000
85. Rozdzielnica TP-2/1 szt. 1,0000 1,0000
86. Rozdzielnica TP-2/2 szt. 1,0000 1,0000
87. Rozdzielnica TP-SPR szt. 1,0000 1,0000
88. Rozdzielnica TP-W szt. 1,0000 1,0000
89. Rura PE-HD fi 32/3,0 mm m 86,1120 86,1120
90. Rury os onowe karbowane (peszel) fi

32 mm
m 12,4800 12,4800

91. Szynoprzewód do opraw DUS IP60
5x2,5mm2

m 206,500
0

206,5000

92. ruby stalowe z nakr tkami i pod-
adkami

kg 3,0180 3,0180

93. wietlówka liniowa niezintegrowana
40/W840

szt. 3,1200 3,1200

94. wietlówka liniowa T5 35W/840 szt. 20,8000 20,8000
95. wietlówka liniowa T8 51W/840

(energySaver)
szt. 248,560

0
248,5600

96. wietlówka niezintegrowana 26W/
840

szt. 28,0800 28,0800

97. Tablica sterownicza SO-1 szt. 1,0000 1,0000
98. Ta ma ocynkowana (bednarka)

TSO30×5
kg 429,331

2
429,3312

99. Uchwyt uziemiaj cy do ruroci g.fi
30-40 mm

szt 28,0000 28,0000

100. Uchwyt z tworzywa do rur szt 83,6280 83,6280
101. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 34,0000 34,0000
102. wazelina techniczna kg 1,5627 1,5627
103. wsporniki dachowe szt. 218,665

0
218,6650

104. wsporniki cienne szt. 219,170
0

219,1700

105. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0300 0,0300
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106. Zawieszenie linkowe z elementami
mocuj cymi do p atwi i mocowaniem
do rozdzielnicy

szt. 6,0000 6,0000

107. Zespó  gniazd 3P+N+PE/32A + 2 x
P+N+PE/16A + wy cznik seria
COMBO-POL 
  96062541W prod. PCE Dzier o-
niów

szt. 40,0000 40,0000

108. Zespó  rozdzielczy -  2 x gniazdo
3P+N+PE/16A + 6 x P+N+PE/16A
+ 2 x powietrze
  seria NYSA 9032011W prod. PCE
Dzier oniów - na zwieszakach

szt. 3,0000 3,0000

109. Zestaw elementów mocuj cych kon-
strukcj  korytka do p atwi

kpl 264,000
0

264,0000

110. cza kontrolne szt. 0,9200 0,9200 ICB_
SRED

NIE
111. cza krzy owe 4- rubowe ocynko-

wane ZKR-4
szt 37,0000 37,0000

112. cza rynnowe ocynkowane ZR szt 8,9790 8,9790
113. cze kablowe ZKm-1 szt 1,0000 1,0000
114. cze kontrolne p askownik-drut

cztero rubowe
szt 19,8200 19,8200

115. czki WAGO szt. 322,400
0

322,4000

116. materia y pomocnicze
RAZEM

ownie:  
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