OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis wiaty magazynowej przewidzianej do rozbiorki.
Wiata wchodzi w sklad zabudowan nieruchomosci Inwestora.
2.0.Lokalizacja
Przedmiotowa wiata potozona jest w Kaliszu, ul. Wroclawska 30-38.
Dzialki nr. 2/7, 2120, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4 - obrgb Zagorzynek.

3.0.Inwestor
Kaliskie Przedsiebiorstwo Transportowe Sp. z 0.0. z siedziba w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 30-38.
4.0.Opis budynku przewidzianego do rozbiorki
4.1. Wiata magazynowa
'Rozbiorka wiaty magazynowej w catosci.
- wiata graniczy z budynkiem oczyszczalni Sciekow
- funkcja wiaty : magazyn na czgsci samochodowe
- wiata o konstrukcji stalowej, ostona $cian wiaty z siatki metalowej
- stupy zakotwione w stopach betonowych postawionych na gruncie
- dach jednospadowy o konstrukeji stalowej kryty plyta falista
- posadzka : grunt
Przedmiotowa wiata jest zlokalizowana w odleglosciach od 2,00m do 2,50m od granicy
potudniowo- wschodniej oraz 14,0m od sasiedniego budynku myjni samochodowej
przew1dzmnego do rozbiorki.
Wiata graniczy z budynkiem oczyszczalni $ciekéw. Rozbiérka wiaty nie zagraza sasiednim
budynkom na dzialce Inwestora oraz na dzialce sasiedniej.
Dane techniczne :
- powierzchnia zabudowy 112,00m2
- powierzchnia catkowita 112,00m2
- kubatura - 395,00m3
- wysokos¢ budynku 3,80m
L ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO
1. Po dokonaniu wizji lokalnej oraz ogledzin wiaty stwierdza sig jak niZej :
- stan techniczny wiaty jest bardzo zly
- wiata jest nicuzytkowana
wiata koliduje z planowana inwestycja na przedmiotowym terenie
W zwiazku z powyzszym wnioskuje¢ o rozebranie w/w budynkow.

1L OPIS PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego teren objetego rozbiorkg
Ustawienie rusztowania przy rozbieranej konstrukeji dachu
Demontaz konstrukcji dachu z pokryciem
Demontaz stupéw i siatki metalowej ~
Sukcesywne wywozenie zdemontowanych elementéw wiaty przez uprawmona
specjalistyczna firme dzialajaca zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Uporzadkowanie terenu po rozbioree wiaty z materialdw budowlanych
Demontaz ogrodzema
Wyréwnanie i plantowanie terenu rozb16rk1
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[II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania j.w.
Elementy zagospodarowania terenu przy ktérym moze powstac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. DZ.U.Nr.47.

. Wykazanie zagrozefi wystgpujacych podczas realizacji robot.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych przy budynku parterowym

nie wystapi ryzyko upadku z wysokosci 5,0m.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu robét
szczegOlnie niebezpiecznych — nie dotyczy

. Niezbedne $rodki techniczne zapobiegajace nicbezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt.1 nadzorujacy ma obowiazek przejaé
bezposredni nadzor nad ich wykonaniem i zapewni¢ nastgpujace zabezpicczenia

5.1.Srodki ochrony zbiorowej

oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng wokot konstrukcji w trakcie wykonywania
robot demontazowych

5.2.Srodki ochrony osobistej :

6.

w trakcie wykonywania rob6t demontazowych wyposazy¢ pracownikow w
niezb¢dny sprzet ochrony osobistej

Stosowaé zgodnie z Dz.U.Nr.47 tj. rusztowania robocze i ochronne, srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia
zmechanizowane winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
spetnia¢ wymogi okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci, a
podlegajace dozorowi technicznemu, mozna uzywac na budowie jezeli posiadaja
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Opracowala :

mgr inp. arch. ALINA KAMINSKA
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