OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot opracowania ‘
Przedmiotem opracowania jest opis budynku stacji obshugi samochodéw, myjni
samochodowej i wymiany ogumienia przewidzianych do rozbiorki.
Budynki wchodzg w sklad zabudowan nieruchomosci Inwestora.
2.0.Lokalizacja
Przedmiotowe budynki polozone sa przy ul. Wroctawskiej 30-38 w Kaliszu.
Dzialki nr. 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4 - obreb Zagorzynek.

3.0.Inwestor

Kaliskie Przedsi¢biorstwo Transportowe Sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 30-38.
4.0.0pis budynkow przewidzianych do rozbiorki
4.1.Budynek stacji obstugi samochodow
Rozbidrka budynku stacji obshugi samochod6w w catosci.
- budynek graniczy z budynkami myjni i wymiany ogumienia
- budynek parterowy i niepodpiwniczony
- funkcja budynku : stanowiska napraw autobus6w, pomieszczenia warsztatowe,
magazynowe, techniczne i socjalno-sanitarne
- fundamenty i $éciany fundamentowe : betonowe
- kanaly naprawcze na stanowiskach warsztatowych : betonowe, 0 wys.1,50m
- $ciany zewnetrzne z cegly pelnej gr.38cm
- wewnetrzne tynki cem.-wap., zewngtrznych brak
- stropy w czgsci pomieszezen : zelbetowe typ DMS
- dach wielospadowy o konstrukcji z wiazaréw stalowych, plyty korytkowe, papa
- nadproza nad otworami : dwuteowniki
- posadzka : betonowa, plytki lastriko i klinkierowe
- stolarka wewngtrzna : drzwi drewniane i metalowe
- stolarka zewn¢trzna: wrota dwuskrzydlowe metalowe, drzwi metalowe 1 drewniane,
okna i $wietliki z profili metalowych
- instalacje wewnetrzne : instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna o$wietleniowa, c.0. z
podiaczeniem do cieplociagu, sprgzonego powietrza
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w odleglosci od 36,00 do 38,00m od granicy
poludniowo - wschodniej dziatki.
Ponadto jest zlokalizowany od budynk6w na nierachomosci Inwestora : 1,00m od budynku
wymiany ogumienia i 27,00m od oczyszczalni sciekOw przewidzianych do rozbiérki, 22,0m
od budynku biurowego, 20,00m od podziemnych zbiornikéw stacji paliw i 30,00m od
budynku magazynowego.
Rozbiérka budynku nie stwarza zagrozenia dla budynkéw przewidzianych do utrzymania oraz
dla dziatek sasiednich. ,
Budynek graniczy z budynkami myjni samochodowej i wymiany ogumienia, ktore réwniez
przewidziane sg do rozbidrki.
Dane techniczne :
- powierzchnia uzytkowa 1 845,00m2
powierzchnia zabudowy 2 359,10m2
powierzchnia catkowita 2 359,10m2
kubatura 10217,00m3
wysokos¢ budynku 5,50m
4.2 Budynek myjni samochodowej
Rozbiérka budynku myjni samochodowej w catosci.

¥

1



- budynek graniczy z budynkami stacji obstlugi samochod6éw i wymiany ogumienia

- parterowy, niepodpiwniczony

- funkcja budynku : pomieszczenie myjni i techniczne

- fundamenty i Sciany fundamentowe : betonowe

- $ciany zewnetrzne z cegly pelnej gr.38cm

- wewngtrzne tynki cem.-wap., zewn¢trznych brak

- stropodach niewentylowany jednospadowy, plyty zelbetowe, kryty papa

- nadproza nad otworami : dwuteowniki

- posadzka : betonowa

- stolarka wewngetrzna : drzwi drewniane

- stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna : metalowa

- instalacje wewnetrzne : instalacja elektryczna o§wietleniowa, c.o. z zasilaniem z
cieplociagu, wodna, kanalizacja technologiczna z podlaczeniem do lokalnej oczyszczalni
$ciekow przewidzianej rowniez do rozbiorki

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w odleglosci 24,00m od potudniowo-wschodniej

granicy dziatki. .-

Ponadto jest zlokalizowany od sasiednich budynkéw na nieruchomosci Inwestora tj. : 1,0m od

budynku wymiany ogumienia i 24,0m od oczyszczalni $ciekéw przewidzianych do rozbidrki.

Budynek graniczy z budynkiem stacji obstugi samochoddéw.

Rozbiérka budynku myjni samochodowej nie stwarza zagrozenia dla budynkéw

przewidzianych do utrzymania oraz dla dzialek sasiednich.

Dane techniczne :

- powierzchnia uzytkowa 142,00m2

powierzchnia zabudowy  163,40m2

powierzchnia catkowita 163,40m2

kubatura 743,00m3

wysokos$¢ budynku 5,50m

4.3.Budynek wymiany ogumienia
Rozbiérka budynku wymiany ogumienia w calosci.

- budynek graniczy z budynkami stacji obstugi samochodéw i myjni samochodowej

- parterowy, niepodpiwniczony

- funkcja budynku : pomieszczenie naprawcze

- fundamenty i $ciany fundamentowe : betonowe

- $ciany zewngtrzne z cegly pelnej gr.38cm

- wewnetrzne tynki cem.-wap., zewngtrznych brak

- stropodach niewentylowany jednospadowy, plyty zelbetowe, kryty papa

- nadproza nad otworami : dwuteowniki

- posadzka : betonowa

- stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna : metalowa

- instalacje wewngtrzne : instalacja elektryczna o$wietleniowa, c.o. z zasilaniem z
cieplociagu, wodna '

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w odleglosci 31,00m od poludniowo-wschodniej

granicy dziatki.

Ponadto jest zlokalizowany od sasiednich budynkéw na nieruchomosci Inwestora tj.: 1,0m od

budynku myjni samochodowej i21,0m od oczyszczalni Sciekéw przewidzianej do rozbiorki.

Budynek graniczy z budynkiem stacji obstugi samochodéw.

Rozbiorka budynku wymiany ogumienia nie stwarza zagrozenia dla budynkow

przewidzianych do utrzymania oraz dla dzialek sasiednich.

Dane techniczne :

- powierzchnia uzytkowa 48,00m2
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powierzchnia zabudowy 54,10m2
powierzchnia catkowita 54,10m2
kubatura 162,00m3
wysoko$¢ budynku 4,50m
L ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO
1. Po dokonaniu wizji lokalnej oraz ogledzin obu budynkéw stwierdza sig jak nizej :
stan techniczny budynkow jest bardzo zly
budynki sa w czesci uzytkowane
- budynki koliduja z planowanymi inwestycjami na przedmiotowym terenie
W zwiazku z powyzszym wnioskuj¢ o rozebranie w/w budynkow.
II. OPIS PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego teren objetego rozbiorka
Ustawienie rusztowania przy rozbieranej konstrukcji dachu
Demontaz konstrukcji dachu
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Rozbiérka §cian
Rozbidrka posadzki, scian fundamentowych i fundamentow
Sukcesywne wywozenie zdemontowanych elementéw budynkdw przez uprawniona
specjalistyczng firme dzialajacq zgodnie z obowiazujacymi przepisami
8. Uporzadkowanie terenu po rozbiorce budynkéw z materiatdw budowlanych
9. Demontaz ogrodzenia
10. Wyréwnanie i plantowanie terenu rozbiorki

III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

1. Zakres robot i kolejnosé ich wykonywania j.w.

2. Elementy zagospodarowania terenu przy ktérym moze powstaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. DZ.U.Nr.47.

3. Wykazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych przy budynkach parterowych
wystapi ryzyko upadku z wysokosci 5,0m.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownik6w przy wykonywaniu robét
szczegblnie niebezpiecznych — nie dotyczy

5. Niezbedne srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywanych robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt.1 nadzorujacy ma obowiazek przejaé
bezposredni nadzor nad ich wykonaniem i zapewni¢ nastgpujace zabezpieczenia :
5.1.Srodki ochrony zbiorowej

- oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng woko! konstrukeji w trakcie wykonywania
robét demontazowych

5.2.8rodki ochrony osobistej :

- w trakcie wykonywania rob6t demontazowych wyposazy¢ pracownikéw w
niczbedny sprzgt ochrony osobistej

6. Stosowal zgodnie z Dz.U.Nr.47 tj. rusztowania robocze i ochronne, srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzgdzia
zmechanizowane winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
spelnia¢ wymogi okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny z zgp dnosci, a
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dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Opracowaly :

z. arch. ALINA KAMN&KA
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