OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot opracowania '
Przedmiotem opracowania jest opis budynku oczyszczalni $ciekéw z podziemnymi
zbiornikami przewidzianej do rozbidrki.
Obiekt wchodzi w sktad zabudowan nieruchomosci Inwestora.

2.0.Lokalizacja
Przedmiotowa oczyszczalnia Sciekow polozona jest w Kaliszu, ul. Wroctawska 30-38.
Dziatki nr. 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4 - obr¢gb Zagorzynek.

3.0.Inwestor
Kaliskie Przedsicbiorstwo Transportowe Sp. z 0.0. z siedzibg w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 30-38.

4.0.0Opis oczyszczalni Sciekoéw przewidzianej do rozbi6rki
Rozbidrka oczyszczalni $ciekéw w catosei. Opis :

- budynek wolnostojacy graniczacy z wiata, parterowy, niepodpiwniczony

- budynek o zr6znicowanych wysokosciach i poziomach posadzki - czg$¢ nizsza o
wys.2,20m z dachem w formie tarasu i z obnizeniem posadzki jako obudowa zbiornika o
gl. ok. 10,0m, cze$¢ wyzsza o wys. 5,00m z dachem jednospadowym

- funkcja budynku : pomieszczenia techniczne

- fundamenty i §ciany fundamentowe — betonowe

- $ciany zewngtrzne z cegly pelnej gr.25cm

- dach jednospadowy : plyty zelbetowe kryte papa

- nadproza nad otworami : dwuteowniki

- posadzka : betonowa

- stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa metalowa

- instalacje wewnetrzne : instalacja elektryczna o$wietleniowa, c.0., wodna i kanalizacyjna,
technologiczna

- dwa zbiorniki podziemne podczyszczajace $cieki z myjni samochodowej zlokalizowane
obok budynku, zelbetowe, o gl. ok. 10,0m, polaczone instalacja technologiczng z
budynkiem oczyszczalni i myjni

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w odleglosciach od 4,50m do 5,0m od granicy

potudniowo- wschodniej oraz 14,0m od sgsiedniego budynku myjni samochodowej

sasiedniego budynku przewidzianego do rozbiérki. Budynek oczyszczalni sciekéw graniczy z

wiatg magazynows.

Podziemne zbiorniki sg zlokalizowane w odleglosciach 5,00m od granicy dzialki oraz

15,00m do sasiedniej myjni samochodowej.

Rozbidrka oczyszczalni $ciekéw nie zagraza sasiednim budynkom na dzialce Inwestora oraz

dzialce sasiedniej.

Dane techniczne budynku :

- powierzchnia uzytkowa 108,00m2

powierzchnia zabudowy 118,25m2

powierzchnia catkowita  118,25m2

- kubatura 510,00m3

wysoko$¢ budynku 2,20m i 5,00m

Dane techniczne zbiornikoéw podziemnych :

- powierzchnia zabudowy 2x25,00m2

- glebokos¢ ok. 10,0m
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L ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO
1. Po dokonaniu wizji lokalnej oraz ogledzin oczyszczalni §cickow stwierdza si¢ jak nizej :
- stan techniczny budynku i zbiornikéw jest bardzo zty
- budynek i zbiorniki s nieuzytkowane
- budynek i zbiorniki kolidujg z planowang inwestycja na przedmiotowym terenie
W zwiazku z powyzszym wnioskuje o rozebranie w/w budynkow.
1L OPIS PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego teren objgtego rozbiorka
Ustawienie rusztowania przy rozbieranej konstrukcji dachu i pokryw zbiomnikow
Demontaz konstrukcji dachu i zbiornikéw

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbiorka scian

Rozbidrka posadzki, $cian fundamentowych i fundamentéw budynku

Sukcesywne wywozenie zdemontowanych elementéw budynkéw i zbiornikéw przez

uprawniong specjalistyczng firme¢ dzialajaca zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Nalezy wypompowaé wodg z wszystkich zbiornikow i instalacji, przeprowadzié¢ ich

dezynfekcje wapnem i zasypaé piaskiem, utwardzaé piasek warstwami do podbudowy

utwardzone]j nawierzchni drogowej

9. Uporzadkowanie terenu po rozbidrce z materialdw budowlanych

10. Demontaz ogrodzenia

11. Wyréwnanie i plantowanie terenu rozbiorki ]

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot i kolejnosé ich wykonywania j.w.

2. Elementy zagospodarowania terenu przy ktérym moze powsta¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. DZ.U.Nr.47.

3. Wykazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych przy budynku wystapi ryzyko upadku z
wysokosci 5,0m.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu rob6t
szczeg6lnie niebezpiecznych — nie dotyczy

5. Niezbedne srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywanych robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt.1 nadzorujacy ma obowiazek przejaé
bezposredni nadz6r nad ich wykonaniem i zapewnié nastgpujace zabezpieczenia :
5.1.8rodki ochrony zbiorowej

- oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng wokét konstrukcji w trakcie wykonywania
rob6t demontazowych

5.2.Srodki ochrony osobistej :

- w trakcie wykonywania robdt demontazowych wyposazy¢ pracownikow w
niezbedny sprzet ochrony osobistej

6. Stosowaé zgodnie z Dz.U.Nr.47 tj. rusztowania robocze i ochronne, §rodki ochrony

indywidualnej i zbiorowej, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia

zmechanizowane winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami producentéw oraz

spelnia¢ wymogi okreslone w przepisach dotyczag:ych systemu oceny zgodnosci, a

podlegajace dozorowi technicznemu, mozna uzywacé na budowie jezeli posiadaja

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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